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DAUTEL SL/DER DS 1500/2000VT

Winda DAUTEL SLIDER DS 1500/2000VT posiada
zalety windy DAUTEL SL/DER DS VA do normal-
nych zabudéw - duzy udzwig i sporych rozmiardw
platforme, niewielkie wymagania co do konserwacji
oraz zalety konstrukcji DAUTEL SL/DER DS 1500/
2000VT XXL przeznaczonej do samochoddw cigza-

rowych z zabudowg wymienng C782 i z dolnym
sprzegiem, takie jak niska masa wtasna oraz mate
wymagania co do miejsca pod podwoziem koniecz-
nego do montazu windy.

Dane techniczne

-udzwig 1500 kg przy $rodku ciezkosci tadunku
oddalonym o 800 mm od konca zabudowy lub
2000 kg w odlegtosci 600 mm

- 2-cze$ciowa platforma stalowo-aluminiowa o diu-
gosci 1620 mm, 1720 mm i 1820 mm oraz szero-
kosci 2400 mm. Lekkie reczne otwieranie wierz-
chotka aluminiowej platformy wspomagane spre-
zyng skretng

- platforme mozna wyposazy¢ w profil przejezdny

do zabudowy kontenerowej i skrzyniowej oraz w
blache przejezdng do zabuddw wymiennych BDF.
- sterowanie zewnetrzne realizowane jestw zalez-
noSci od sytuacji montazowej w formie skrzynki z
tworzywa sztucznego DAUTEL lub w formie nie-
wymagajacego wiele miejsca profilu typu Z.

- przeznaczona jest do samochodéw cigzarowych z
szeroko$cig ramy od 750-790 mm oraz od 837 -
867 mm. Niekiedy konieczne jest wykonanie wy-
krojéw w ramie pojazdu.

- dostarczana winda jest czeSciowo wstepnie
zmontowana, agregat jest montowany miedzy tylng
osig i windg DAUTEL SLIDER do ramy pojazdu.
- W przypadku matej wysokosci tadowania/ odsta-
wiania sesownym moze okazaC sie wmontowanie
Swiatet tylnych w formie $wiatet LED wraz z uchwy-
tem rejestracji do stalowej czesci platformy.

- czeSci stalowe windy sg lakierowane w kolo-
rze czarnym RAL 9005.

- przed zakupem windy zasadniczo konieczne jest
sprawdzenie technicznych mozliwosci montazu

windy na danym pojezdzie.

Nowa winda DAUTEL SL/IDER DS 1500/2000VT

wyrdznia sie poprzez zastosowanie specjalnie zapro-
jektowanego mechanizmu podnoszacego o matej
wysokosci oraz niezajmujgcego Wwiele miejsca i nie-

wymagajacego intensywnej konserwacji mechanizmu
wysuwu. Rura no$na windy wchodzaca w sktad me-
chanizmu podnoszacego jest wykorbiona co zapew-
nia optymalng swobode ruchu dyszla samochodu
ciezarowego z dolnym sprzegiem i odlegtoScig sprze-
gu od konca zabudowy wynoszacg 1300 - 1700 mm.
Winda DAUTEL SL/DER DS 1500/2000VT nadaje
sie wiec szczegdlnie do montazu na samochodach z

zabudowa skrzyniowg i kontenerowa i niskg wysoko-

Scig jazdy i fadowania oraz do pojazdow z zabudowg
wymienng BDF z wysokoscig odstawiania wynosza-
cq 1020 - 1320 mm.
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